
МАГНИТНО-ИМПУЛЬСНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ» 

Комплект поставки
базовой модели включает в себя:
1) установку для высокоскоростной 
магнитно-импульсной обработки (МИУ);
2) технологическую оснастку: индукторы и 
устройства прижима и фиксации ножа;
3) документацию (паспорт-руководство по 
эксплуатации);
4) график техобслуживания (в руководстве 
по эксплуатации).

Гарантийный срок оборудования : 
12 месяцев (определяется гарантийным сроком 
комплектующих).

Условия поставки: 
Со склада Изготовителя транспортом Заказчика.

Сроки поставки: 
6 месяцев (зависят от сроков поставки
комплектующих из России).
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Условия оплаты:
100% – предоплата.
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Основные параметры 
изготавливаемых установок:

установки 
магнитно-импульсного 

формообразования
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Мощность импульса.........................2,5–40 кДж;

Напряжение зарядки...................от 17 до 22 кВ;

Форма обрабатываемых деталей:

.............................................листовые заготовки;

............................................трубчатые заготовки;

...............................................сборные заготовки;

....заготовки сложной и специфической формы;

Диаметры трубчатых заготовок.........до 350 мм

                             (в зависимости от материала)

Толщины листовых заготовок....от 0,05 до 8 мм

                            (в зависимости от материала);

Производительность 

установки.................от100 до 600 деталей в час 

в зависимости от формы и размеров заготовки;

Масса установки...........................от 0,4 до 1,5 т 
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Основные параметры 
изготавливаемых установок:
Максимально запасаемая энергия.........15 кДж;
Максимально зарядное напряжение.........13 кВ;
Мощность, потребляемая установкой от сети
переменного тока...................не более 3000 ВА;
Форма обрабатываемых деталей:
..........плоские изделия различного назначения;
..............................цилиндрические, в том числе 
   и трубчатые изделия различного назначения;
.........изделия сложной геометрической формы;
....заготовки сложной и специфической формы;
Производительность 
установки...........................до 200 деталей в час 
в зависимости от формы и размеров заготовки;
Масса установки...........................до 500 кг 
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высокоскоростные установки 
магнитно-импульсного
упрочнения изделий



настольная установка
магнитно-импульсного упрочнения
изделий  МИУ 20-21

Основные параметры 
представленной установки:

Данное оборудование пред-
назначено для снятия остаточных 
макронапряжений на поверхности 

изделия.
Установка позволяет обра-

батывать цилиндрические и 
трубчатые изделия различно-

го назначения, а также 
изделия сложной формы.
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Напряжение импульса........до 300 В
Ток импульса.......................до 800 А
Частота импульса...........50 и 100 Гц
Напряженность магнитного поля 
в индукторе порядка...........900 кА/м
Длительность воздействия....0,1–5с
Масса установки...................до 30 кг
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